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NFC21 Silikon Armband:

Druckvorgaben Siebdruck:

- Grafische Elemente sollten mindestens eine Aufldsung von 300dpi aufweisen
- Vorzugsweise als Vektorgrafik angelegt

- Grafische Elemente im EPS oder PDF Dateiformat anliefern

- Pantone-Farbwert angeben

- Schriften mussen in Pfade oder Kurven konvertiert sein

- Bevorzugt serifenlose Schriften

- Bei Positivdruck (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) Schriftstarken und typografische
Linien in mindestens 0,30 pt (0,11 mm) anlegen

- Bei Negativdruck (helle Linie auf dunklem Hintergrund) Schriftstarken und typografische

Linien in mindestens 0,50 pt (0,18 mm) anlegen Rand und Riickseite Armband

/ in 1/0-farbig

Ihr Logo ¢ »y O O O O O O O O O O
Abstand ca. 6,50 cm AN
Rand + Riickseite und Oberfldche kénnen unterschiedlich 1/0-farbig bedruckt Oberfldche Armband in 1/0-
werden. Druck eines 2ten Logos méglich. Sprechen Sie uns gerne an. farbig

Sie benotigen Hilfe?
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Breite inkl. Rand: ca. 26,60 mm

Lénge inkl. Rand: 260 mm



