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Format:

Druckvorgaben:

- Grafische Elemente sollten mindestens eine Auflosung von 300dpi aufweisen

- Vorzugsweise als Vektorgrafik angelegt

- Grafische Elemente im EPS oder PDF Dateiformat anliefern

- Farbwerte in CYMK oder Pantone* angeben

- Schriften mussen in Pfade oder Kurven konvertiert sein

- Bevorzugt serifenlose Schriften

- Bei Positivdruck (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) Schriftstarken und typografische
Linien in mindestens 0,30 pt (0,11 mm) anlegen

- Bei Negativdruck (helle Linie auf dunklem Hintergrund) Schriftstarken und typografische
Linien in mindestens 0,50 pt (0,18 mm) anlegen

* Sonderfarben auf Anfrage

BB - 87 x 56 mm, Beschnittzugabe 2
mm

BE - 85 x 54 mm -
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BE - 85 mm
BB - 87 mm

Sie benoétigen Hilfe?

NFC21 GmbH | kontakt@nfc21.de | +49 208 69821931
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Format: 85 x 54 mm, gelocht, lange Kante
- Vorderseite -

Stand: Marz 2018 - V1




Format: 85 x 54 mm, gelocht, lange Kante
- Ruckseite -
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